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Ирина
Текстовое поле
Кальматрон-Эластик по сетке толщина 2мм
Ультралит-Грунт - грунтовка
Монолитная ж/б стена с добавкой Кальматрон-Д
Экструдированный пенополистирол-150
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Подготовка Бетон В7,5 - 100мм
Профилированная мембрана Maxistud
Пленка ПВХ 2 слоя
Уплотненный щебнем грунт
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Бентонитовый шнур 
УЛЬТРАПЛАТ 20х25мм в холодный шов бетонирования
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Формат A3

Схема расположения резервуаров и шпунтов
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Схема расположения резервуаров и шпунтов
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1. Под резервуары не копать котлован пока не будет закрыт контур здания.

2. В доль резервуаров по оси Г и 11 забить шпунты из    25Ш СТО АСЧМ 20-93 с шагом 600мм.

3. Обратную засыпку пазух резервуаров выполнять местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением  

до γ = 1.65 т/м3.

4. Поверхности резервуара, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной 

битумной грунтовке.

5. При производстве работ с котлованом под резервуары выполнить все необходимые мероприятия по защите 

от промерзания и замачивания.

6. Под всеми резервуарами выполнить  подготовку профилированной мембраной Maxistud.

7. Марка бетона резервуаров В20, W6, F75 с добавкой Кальматрон-Д.

8. В деформационный шов заложить 2 слоя Изопласта 

10. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земельные сооружения, основания и 

фундаменты", СНиП12-04-2002 часть 2 "Безопасность труда в строительстве" часть2 строительное производство. 
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9. 

Внутреннюю поверхность резервуара обработать проникающим составом Кальматрон 1,5 мм по предварительно 

подготовленной поверхности с удалением слоя из "цементного молочка".



Ирина
Текстовое поле
Монолитная железобетонная стена с добавкой Кальматрон-Д - 300 мм
Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие составом Кальматрон - 1,5 мм

Ирина
Текстовое поле
Монолитная железобетонная стена с добавкой Кальматрон-Д - 300 мм
Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие составом Кальматрон - 1,5 мм

Ирина
Прямоугольник

Ирина
Прямоугольник

Ирина
Текстовое поле
Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие составом Кальматрон - 1,5 мм
Монолитная ж/б плита с добавкой Кальматрон-Д
Подготовка Бетон В7,5 - 100мм
Профилированная мембрана Maxistud
Пленка ПВХ 2 слоя
Уплотненный щебнем грунт

Ирина
Текстовое поле
Бентонитовый шнур 
УЛЬТРАПЛАТ 20х25мм в холодный шов бетонирования

Ирина
Линия

Ирина
Линия

Ирина
Линия

Ирина
Линия



Ирина
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7. Внутреннюю поверхность колодца обмазать составом Кальматрон. Покрытие нанести на предварительно подготовленную поверхность, убрать пленку из цементного молочка.




